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TARKOFOAM/TARKOFLEX
 

pianka polietylenowa o grubości 2 mm.
pianka polietylenowa o grubości 2 mm z folią paroizolacyjną o grubości 

100 mikronów.

 CEN/TS 16354 TARKOFOAM II TARKOFLEX II

EN 823 + A.3.1 mm 2 2

Siła kompresji EN 826 + A.3.7 kPa >20 >20

Odporność na pełzanie przy ściskaniu EN 1606 + A.3.8 kPa >2 >2

Opór cieplny EN 12667 m2K/W 0,04 0,04

Przepuszczalność pary wodnej EN 12086, Metoda A m >8 >75

EN ISO 10140-3
EN ISO 717-2 ∆Lw dB >18 >18

EN ISO 16000-9 -  A+  A+

EN ISO 16000-9 -  A+  A+

Odporność na starzenie SP 0414 / ISO 1798 lata 50 50

Wytrzymałość na ściskanie 25%
50% ISO 3386 kPa >20

>60
>20
>60

Posadzka betonowa

Płytki

Ogrzewanie podłogowe

Płyta wiórowa
Tarkofoam II

Istniejąca podłoga drewniana

Podkład piankowy Tarkett służy do montażu pływającego. Stanowi izolację dźwięków uderzeniowych, poprawia komfort podczas 
chodzenia oraz niweluje drobne nierówności podłoża. W przypadku podłoża zawierającego wilgoć wymagana jest paroizolacja. 
W takim przypadku należy zastosować Tarkoflex II. Tarkoflex II został zatwierdzony do stosowania na posadzkach betonowych 
o wilgotności względnej do 90% (mierzonej zgodnie z ASTM F 2170-02).

Skorzystaj z poniższych informacji aby wybrać właściwy podkład.
W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Tarkett.

Tarkofoam II

15 m2 70 m2 15 m2 70 m2

Kod SAP 8790314 8790315 8790312 8790316

Wymiary 1,15 x 13,04 m 1,15 x 61 m 1 x 15 m 1 x 70 m

Gęstość 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3 30 kg/m3




